
小型團體的視訊會議應該不必擁擠在 PC 網路

攝影機周圍，或搶著預訂繁忙之會議室系統的

時間。ConferenceCam BCC950 在簡潔的設計

中結合了高品質 HD 視訊與清澈的音訊，並以

驚人實惠價格的套件方式提供，讓小型團體可

以在辦公室的任何地方進行自己的視訊會議。 

ConferenceCam BCC950 專為小型團體而設計， 

是適合小型房間、私人辦公室和小型會議空間的

一款全功能視訊與音訊會議裝置。具有專業的 
HD 視訊與清澈的音訊，可以聽清和看清最多 4 

人之小團體在會議中的所有動作。透過遙控器和

裝置上的按鈕，從室內的任何地方控制通話。 

小團體。   
大潛力。
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產品規格

ConferenceCam BCC950 
零件號碼：960-000939 
UPC：097855088024 
 
 
  系統需求

Windows® 7、Windows 8 或 Windows 10 
Mac OS® X 10.7 與更高版本 
 
關於 Full HD 支援，請洽詢您的軟體應用程式提供廠商

以瞭解系統需求。

包裝內容

ConferenceCam

遙控器

使用者文件

AC 電源轉接器 

保固

2 年有限硬體保固

產品尺寸與重量

長 154.2 公釐 (6.07 英吋)

寬 146.9 公釐 (5.78 英吋)

高 344.7 公釐 (13.57 英吋)

重量 568 公克 (1 磅，4.03 盎司)

全功能設計結合 HD 視訊與高品質清晰音訊

商務級視訊會議。

內建全雙工話筒擴音機與隔噪麥克風

可以聽清距離底座 2 公尺 (6 英呎) 範圍所有與會成員的

聲音。

全向式麥克風收音與消除回音的音訊

宛如是在同一個房間中進行對話。

遙控器與底座按鈕控制選項

在通話期間快速控制攝影機的平移、傾斜與縮放動作，

以及音量增加/減少、靜音與接聽/掛斷通話功能。

1080p HD，最高可達 30 fps

商務級品質視訊。

廣泛的應用程式相容性

通過 Skype for Business 與 Skype™ 認證，可與大部分的

其他流行視訊會議平台搭配使用。

PC 與 Mac的隨插即用相容性，並內建 H.264 編碼

協助確保多種視訊會議平台上的隨插即用功能。

高品質網路攝影機感應器與羅技 RightLight™ 2 技術

改善低光源與背光情況下的視覺品質。

 

自動對焦與銳利的光學鏡頭

增強面對面的協作體驗。先進的羅技鏡頭技術提供具有

優異解析度、速度、流暢性、色彩平衡和細節的傑出視

訊品質。

78 度視野與 180 度視訊平移

ConferenceCam 是小型團體會議的理想選擇。

攝影機高度延長線

可將攝影機焦點置於眼睛高度位置，以獲得最佳的視訊

角度。

視訊規格

1080p

30fps

78 度視野

H.264 UVC 1.1 / AVC

PTZ

音訊規格

全向式麥克風收音

2 公尺 (6 英呎) 麥克風收音範圍

麥克風頻寬：200Hz - 8kHz

頻寬：220Hz - 20kHz

最大輸出等級：80vdB SPL @ 1 英呎 (0.30 公尺)

供電

USB-2 或 AC 電源轉接器

相容性

幾乎所有視訊會議與網路會議應用程式都是 UVC 相容，

所以羅技視訊與音訊產品可搭配所有的應用程式使用，

無需額外的軟體驅動程式。

重點功能

技術規格




